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Цифровой индикатор температуры JDI-0 / -08,
Встроенный корпус, удовлетворяющий требованиям DIN

Технические характеристики Применение

Рабочее напряжение: 230 В ~, 50 Гц В сочетании с дистанционным чувствительным 
элементом может использоваться в качестве 
термометра.

Чувствительные элементы не входят в 
комплект поставки
(выбор чувствительного элемента, начиная со стр. 
133).

Могут использоваться все чувствительные 
элементы под номером 51 
(например, HF-51, LF-51).

Следует избегать параллельной прокладки 
проводов чувствительных элементов и проводов, 
подающих напряжение сети, либо необходимо 
экранировать провода.

Чувствительный элемент: Терморезистор с положительным ТКС

Температура окружающей 
среды:

 
- 20 … + 50 °C

Тип защиты: IP 20 (с лицевой стороны)

Класс защиты: II

Тип Артикул 
№

Диапазон 
индикации

Оснащение Точки 
измерения

Чувствительный 
элемент

Гр. тов.

JDI-0 D 4780306 – 40 … + 120 °C 3-разрядная индикация без 
десятичных знаков

1 51 (KTY 81-121) II

JDI-08 D 4780395 – 40 … + 120 °C 3-разрядная индикация без 
десятичных знаков
С помощью поворотного 
переключателя можно опросить 
макс. 8 точек измерения

8 51 (KTY 81-121) II
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