
Каталог 2011/12 | Страница 154

Датчик качества воздуха KLS (в каналах)
Датчик качества воздуха с измерительным преобразователем 0 – 10 В и 4 – 20 мА) 
или с коммутационным выходом и измерительным преобразователем 0 – 10 В и 4 – 20 мА

Технические характеристики Применение

Сенсор: Широкополосный сенсор смеси газов 
(VOC)

Датчик качества воздуха используется 
для вентиляции по необходимости 
жилых и служебных помещений, 
мест проведения заседаний, 
гостиниц, ресторанов. Он служит для 
количественной оценки загрязненности 
воздуха в помещении такими газами 
как выдыхаемый воздух, табачный дым, 
пары растворителей, чистящих средств 
и автомобильные выхлопные газы.

Воздух в помещении, 
зарегистрированный датчиком, 
преобразуется в выходной сигнал 
0 – 10 В или 4 – 20 мА, причем 
минимальное выходное значение 
соответствует чистому воздуху, а 
максимальное – сильно загрязненному 
воздуху. Вариант датчика с 
дополнительным коммутационным 
выходом регулируется на 
заводе - изготовителе на 70% 
максимального выходного значения. 
Это значение можно согласовать с 
индивидуальными характеристиками 
занятости и использования помещения.

Селективное измерение содержания 
CO

2
 с помощью этого датчика качества 

воздуха выполнить невозможно.

Внимание:
Датчик качества воздуха нельзя 
использовать для прикладных 
программ, имеющих особое значение с 
точки зрения техники безопасности.

Напряжение питания: 24 В~/𝌂 +/–10 %

Температура окружающей 
среды:

0 … + 50°C

Температура хранения: – 20 … + 50°C

Выход: Измерительный преобразователь
0 – 10 В и 4 – 20 мА или плавающий 
контакт реле для низкого безопасного 
напряжения SELV * и измерительный 
преобразователь 0 – 10 В и 4 – 20 мА

Площадь поперечного 
сечения провода:

0,14 до 1,5 мм2

Материал корпуса: Пластмасса

Цвет: светло – серый

Монтаж: Монтаж в канале

Тип защиты: IP 65

Класс защиты: III

Размеры: 65 x 58 x 35 мм

Время установления сигнала: Ок. 1 часа

Пожалуйста, соблюдайте директивы относительно электромагнитной совместимости. Не следует укладывать параллельно с проводкой, в 
которой присутствует сетевое напряжение, в противном случае используйте экранированную проводку.

Тип Артикул №: Выход Гр. тов.

KLS G 9230040 0 – 10 V, 4 – 20 мА III

KLS / R G 9230050 0 – 10 V, 4 – 20 мА, реле* III

* Контакт реле используется только для включения низкого безопасного напряжения SELV, макс. 30 В ~, 120 В 𝌂 1(0,2) A

Габаритный чертёж KLS Электрическая схема KLS Электрическая схема KLS-R




